
People. Passion. Performance.

Compressores e ar portáteis
CPS 400E, CPS 500E e CPS 900E - Elétricos



*Vazão (FAD) garantida em conformidade com a ISO 1217

**Nível de ruído medido conforme ISO2151

MOTOR ELÉTRICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Toda a tecnologia dos motores elétricos WEG W22 PREMIUM, para proporcionar o mais alto

rendimento da categoria;

CARENAGEM SUPER RESITENTE E SILENCIADA

Elementos estruturais de altíssima resistência, pintura categoria C3 H em (conformidade com a

ISO12944) e tratamento acústico padrão Chicago Pneumatic;

DIMENSÕES EXTREMAMENTE COMPACTAS

Baixo custo de armazenamento e transporte, cabem 2 compressores na largura de um caminhão;

PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

Compressor pode ser instalado ao tempo recebendo chuva ou sol, não requer base, a máquina

aceita inclinação de até 15°, não precisa ter painel elétrico extra, o painel padrão possui chave

geral conforme NR10;

PAINEL DE CONTROLE ELETROPNEUMÁTICO

Operação intuitiva e de fácil aprendizagem, componentes robustos e confiáveis;

EQUIPAMENTO COMPACTO

Dimensões supercompactas garantem maior mobilidade no local de trabalho e redução nos custos

com fretamento;

ACESSO FACILITADO

Portas com abertura de 180° para garantir total acesso e iluminação interna;

OPCIONAIS

Máquina montada sobre rodas;

Chave de partida Soft-Starter;

Filtro coalescente.

Com base em mais de 120 anos de experiência, a Chicago Pneumatic apresenta ao mercado seus compressores

portáteis e elétricos, desenvolvidos para trabalhar em ambientes agressivos e/ou sob constantes movimentações.
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Produzido no 

Brasil

Modelo CPS 400E CPS 500E CPS 900E

Vazão a 7 barg (FAD) * pcm 406 495 888

Pressão mínima / máxima barg 4,0 / 10,0 4,0 / 10,0 4,0 / 10,0

Pressão sonora (LpA) a 7m ** dB(A) 68 67 73

Máxima temperatura ambiente °C 50 50 45

Motor de Alto Rendimento WEG W22 PREMIUM WEG W22 PREMIUM WEG W22 PREMIUM

Potência kW 75 90 160

Tensão V 380 ou 440 380 ou 440 380 ou 440

Frequência Hz 60 60 60

Dimensões e Peso SKID SKID SKID

Comprimento mm 2850 2850 3378

Largura mm 1100 1100 1190

Altura mm 1620 1620 1663

Peso kg 1625 1771 2963

Válvula de saída G 1x 1 ½” + 3x 3/4 1x 1 ½” + 3x 3/4 1x 2 ½”

Chicago Pneumatic Brasil Ltda

Av. Anápolis, 100 – NBC Castelo Branco – 7º andar – Sala 713 – Barueri – SP 

e-mail: vendas.cr@cp.com / Tel.: (11) 2755 6850


